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  HET OORDEEL

 •  stevig gebouwd
 •  veel instelmogelijkheden
 •  goede kwaliteit

 •  werkt niet via passieve usb-hub

+
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door Ruud Lekx > ruud@interface.nl

In Interface 131 beschreven we al de ver-
schillende standaards die synths uit het 
pre-miditijdperk gebruiken. Midi naar cv/gate-

converters wisten daar niet altijd raad mee. 
Bovendien had je ook nog een aparte midi- 
interface nodig, dus twee kastjes tussen je 
analoge synth en de computer. Met de Kenton 
USB Solo is dat verleden tijd: aansluiten op 
de usb-poort van je pc, inpluggen in je synth 
en klaar is Kees! Waarom heeft niemand daar 
eerder aan gedacht?

Geen gedoe
Om te beginnen zijn er geen aparte drivers 
nodig. Via de mini-jack sluit je de synth aan, je 
zet het kastje aan, selecteert de juiste output 
in je sequencer – bij mij staat hij gewoon in de 

Stuurhulp uit 
een kastje
Oude synthesizers aansturen via midi; het kan, maar niet 
geheel zonder problemen. Met de nieuwe Kenton USB Solo 
cv/gate-interface zou het allemaal een stuk eenvoudiger 
moeten zijn. Heeft Kenton hiermee het ei van Columbus?

lijst als Usb Output Device – en spelen maar. 
Als je een synth met normale cv/gate hebt, 
bijvoorbeeld een Roland SH-101, werkt het 
direct. Mijn Arp Axxe liep er ook meteen op.

Deze set-up biedt allerlei voordelen, zoals 
een eigen midipoort voor elke synth. Je hoeft 
dus niet meer achter elkaar door te lussen of 
te splitten, wat vertragingen tot gevolg kan 
hebben. 

Toch is er ook een klein nadeel: doordat het 
kastje z’n voeding via usb krijgt (geen adapter 
nodig!) werkt het niet via een normale usb-hub. 
Je kunt een powered hub gebruiken, maar dan 
heb je toch weer een stroomadapter nodig. 
Kortom: een oplossing als deze voor meerdere 
synths staat of valt met het aantal aanwezige 
usb-poorten op je machine. Als je niet meer dan 
twee synths hebt, is dat geen echt probleem, 
want twee poorten zijn meestal wel te vinden. 
En natuurlijk moet je er dan nog het geld voor 

twee USB Solo’s voor over hebben (bijna 140 
euro per stuk).

Mooi voorgekookt
Om al die verschillende synths met hun eigen-
aardigheden aan te kunnen sturen, heeft Kenton 
een aantal presets ingebouwd. Een superidee: 
je zoekt in de lijst naar je type synth, je selec-
teert de juiste preset en je kunt aan de gang. 
Via de presets kon ik mijn Roland SH-09 (15V 
trigger) en mijn Yamaha CS-10 (Hz/V) meteen 
en zonder problemen bespelen via een midi-
keyboard. Naast deze synths zijn er nog presets 
voor de Minimoog, een aantal andere Moogs, 
de Korg MS-20, de Arp 2600 en de Arp Odyssey. 
Programma’s 1-35 zijn voor de standaardinstel-
lingen en in 35-40 vinden we bovenstaande 
presets. Je kunt die presets overigens zelf 
aanpassen, zodat je ook hele exotische appa-
raten kunt gebruiken. Maar met deze presets 
is 95 procent van alle oude synths gecoverd.

Sturen en moduleren
Naast de standaard cv- en gate-uitgangen om 
je synth via midi te kunnen bespelen zijn er nog 
drie extra aux-outputs. Hiermee kun je met 
behulp van midicontrollers andere functies 
aansturen, mits de synth er externe inputs 
voor heeft. Denk bijvoorbeeld aan externe
fi lteraansturing.

De derde aux kan dienst doen als clock-
output, waarmee je oude drummachines kunt 
synchroniseren of interne sequencers van een 
synth kunt aansturen. De clockpulse kan tussen 
drie verschillende standaards omgeschakeld 
worden. Ook is er een Sync24, oftewel din-sync-
output aan boord, die gekoppeld wordt aan 
binnenkomende midiclock om bijvoorbeeld een 
TR-808 of TB-303 sync te laten lopen. Ten 
slotte is er een interne lfo die je kunt toewijzen 
aan Aux 1 en die zowel verschillende golfvormen 
als sync-modes kent. Hiermee geef je je synth, 
als die tenminste de juiste input heeft, als het 
ware een extra modulatiemogelijkheid.

Conclusie
Met een prijs van een kleine 140 euro is de 
Kenton USB Solo niet de goedkoopste, maar 
wel een van de beste midi to cv converters. 
Hij is superhandig en makkelijk inzetbaar. Voor 
de meeste synths is er een preset, en hij is 
uitgebreid instelbaar. Alles werkt meteen, is 
redelijk eenvoudig in te stellen en het kastje is 
lekker stevig gebouwd. Als je een fl inke batterij 
synths hebt, wordt het een kostbare aangelegen-
heid, maar als je een of twee analoge mono-
synths comfortabel via midi wilt aansturen, is 
de USB Solo een heel goede aankoop. ■
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DOWNLOADS
• video
• handleiding

SPECIFICATIES

•  voor alle soorten mono-
synths

• werkt op elk midikanaal 
•  omschakelbaar tussen

V/oct & Hz/V en 1.2V/oct 
•   gate/s-trig-output confi-

gureerbaar 
•  3 aux-outputs (mini-jack) 

voor midicontrolled cv of 
clock 

•  din-socket-output voor 
Sync24 

•  clock output selecteerbaar 
tussen 1-12, 24 of 48 
clocks per kwart noot 

•  finetune en scale contro-
leerbaar via software 

•  Transpose +/-12 halve 
noten 

•  instelbare pitchbend-range 
•  multiple en single trigger 

modes met instelbare
re-triggertijd 

•  note priority: newest/
lowest/highest 

• Auto Portamento mode 
•  programmeerbare lfo met 

9 golfvormen incl. Random 
•  lfo kan pitch en/of aux-

output moduleren
•  aparte controllers voor lfo 

to cv en lfo to aux 
•  alle parameters realtime 

te veranderen via SysEx

INFO

•  Prijs excl: € 139,78
•  Distributie:

Kenton Electronics
+44 20 85449200

•  Internet:
www.kentonuk.com

Interface 135 januari-februari 2010   31


