
test | TK Audio BC1 stereo buscompressor

  HET OORDEEL

 •   uitstekende cleane variant van de SSL
bus compressor-sound

 •  zeer soepele sound
 •  ingebouwde blendknop
 •  zeer aantrekkelijke prijs

 •  voor sommige toepassingen wat nette sound
 •  geen input/output-meteroptie

+

–

door Ivo Witteveen > ivo@interface.nl

TK Audio staat voor Thomas Kristiansson, 
de man achter het Zweedse Vintage 
Design, dat furore maakt met zeer

geslaagde Neve-imitaties (zie Interface 132). 
Vintage Design (The Sound Is In The Iron)
gebruikt altijd transformators in zijn appara-
tuur. TK Audio is het label voor de producten 
uit dezelfde ‘fabriek’ zonder trafo. Het eerste 
TK Audio-apparaat is de BC1 buscompressor, 
die veel wegheeft van de beroemde SSL bus-
compressor. Het is een stereo compressor, met 
maar één set knoppen, die dus niet dual-mono 
bruikbaar is. Het apparaat heeft behalve de 
bekende knoppen een paar leuke extra’s.

Parallel
De threshold is traploos regelbaar. De ratio 
verstel je in stappen tussen 1.5:1 tot ‘hard’. De 
attack gaat in stapjes van ‘ultrafast’ (sneller 
dan 0,1ms) tot 120ms en de release is ook 
in stappen variabel met een ‘auto’ mode als 
laatste optie. Na de onvermijdelijke make-up 
gain en bypassknop komen we bij de eerste 
leuke extra’s: de blendknop. Hiermee kun je 
signaal met compressie en signaal zonder 
compressie in het apparaat mixen. Waarom dat 
nuttig is? Omdat je dan gemakkelijk parallelle 
compressie kunt toepassen. Bij parallelle 
compressie splits je het signaal in tweeën. Het 
ene deel wordt (vaak hard) gecompressed, 
en vervolgens met het andere (onbewerkte) 
signaal gemixt. Zo kun je de interessante

INFO

•  Prijs excl: € 895,-
•  Distributie:

Helios Pro Audio Solutions, 
tel. 023 517 2666

•  Internet: www.helios.nl, 
www.tkaudio.se

SPECIFICATIES

•  hp-filter: 150Hz, -6dB/
octaaf

•  external sidechain input: 
in/out

•  dubbele of enkele sidechain 
detector

•  gain reduction-meter
•  schakelaar voor

compressie-in/out
•  muteknop voor onbewerkt 

signaal 
•  blendcontrol: 100% droog 

tot 100% compressie
•  gebalanceerde input (xlr)
•  gebalanceerde output (xlr)
•  externe sidechain input: 

ongebalanceerde stereo 
jack

Gecontroleerd lekken

Een SSL-achtige buscompressor voor minder dan
duizend euro; te mooi om waar te zijn? Interface test 
de TK Audio BC1 op SSL-gehalte en overige prestaties.

effecten die ontstaan bij heftige compressie 
gebruiken, terwijl door het toevoegen van
onbewerkt signaal de oorspronkelijke kwaliteit 
overeind blijft. 

Deze techniek levert duidelijk andere resul-
taten dan simpelweg minder stevig compressen. 
Maar het gebruik van dit systeem is, met name 
als je digitaal werkt, vaak lastig. Het signaal 
met compressie en droge signaal moeten
namelijk perfect in fase blijven. Als het droge 
signaal in the box (digitaal) blijft, en het signaal 
met compressie via converters en een analoge 
processor loopt, treden er al snel faseverschillen 
op en krijg je onbedoelde klankveranderingen. 
Dankzij de blendknop kun je deze potentieel 
lastige routing in het apparaat zelf regelen. 
Had elke compressor dat maar ingebouwd! 

Extra’s
Bijzonder handig is het highpass fi lter op
de interne sidechain. Hierdoor reageert de 
compressor minder sterk op lage frequenties. 
Listig is ook de toepassing van een slimme 
stereotruc: door links en rechts op een alter-
natieve manier gecombineerd naar het detector-
circuit van de compressor te sturen, wordt 
het midden van het stereobeeld meer ge-
compressed dan de zijkanten. Het resultaat 
is een breder stereobeeld.

Wat meteen opvalt aan de BC1, is de grote 
hoeveelheid gainreductie die je kunt realiseren 
zonder lelijke bijeffecten. Het is werkelijk een 
zeer soepele compressor. Een ander in het oor 
springende eigenschap is dat het hoog wat 

opgepoetst wordt. Je geluid krijgt er een mooie 
gepolijste glans van. Als buscompressor 
(daarvoor is hij tenslotte bedoeld) doet de 
BC1 het dan ook uitstekend. 

Dat ik vaak toch mijn Drawmer 1969ME 
prefereerde, heeft niet zozeer met kwaliteit te 
maken als wel met smaak. Ik hou meer van 
een dikkere, warmere sound terwijl de SSL 
compressors − en dus ook deze TK Audio BC1 
− meer naar fris, strak en punchy neigen. Ik 
hoopte – vanwege de blendknop – dat ik de 
BC1 ook heel goed op een drumbus zou kunnen 
gebruiken, maar daar kwam hij minder tot zijn 
recht. Het werkt lekker op drumoverheads, 
maar het lukte me niet zo goed om een lekkere 
snap uit de attack te halen. Daarvoor was de 
BC1 misschien iets te clean. 

Conclusie
De BC1 is een heel goede compressor voor 
op de stereo bus. Ik ken studio’s die er meteen 
drie hebben besteld na een luistertest, en dat 
is zo gek nog niet. Je kunt immers ook drie 
keer zoveel uitgeven aan één compressor met 
dezelfde geluidskwaliteit. Vergeleken met de 
SSL buscompressor is de BC1 cleaner, heeft hij 
een snellere attack en kun je meer compressie 
toepassen zonder bijverschijnselen. Dat maakt 
hem als buscompressor wellicht beter dan een 
SSL, en voor andere toepassingen misschien 
wat minder geschikt. Kwalitatief is de klank van 
de BC1 dik in orde, dus is clean jouw ding, 
dan is de BC1 echt een koopje. ■

advertentie
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