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  HET OORDEEL

 •  nauwkeurige solide weergave
 •  zowel staand als liggend te gebruiken
 •  spl-niveaus tot 113dB 

 •  minder geschikt als echte nearfieldmonitor
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door Marnix Bosman > marnix@interface.nl 

KRK monitors zijn altijd gemakkelijk
te herkennen aan de geelgekleurde 
woofers, maar die kleur is niet zomaar 

een opvallende gimmick. De membranen van 
KRK woofers zijn namelijk gemaakt van een 
glas-aramide composietvezel en dit materiaal 
is verantwoordelijk voor de gele kleur. Dat 
glas-aramide composiet is verwant aan Kevlar, 
en dat wordt onder meer gebruikt in kogel-
werende vesten en snaredrumvellen. Het
materiaal heeft een hoge stijfheid en tegelijker-
tijd een laag gewicht, en dat zijn ideale eigen-
schappen voor een luidsprekermembraan. 
Die gele kleur is dus in principe een bijzaak, 
alhoewel het natuurlijk wel heel goed oogt en 
voor KRK een soort handelsmerk is geworden. 

Opbouw
KRK plaatst de baspoort altijd aan de voor-
kant en dat doen ze bewust. Je hebt zo
minder last van refl ecties via een achter- of 
zijwand en bent fl exibeler in de positionering. 
De smalle, langwerpige baspoort is daarnaast 
geoptima liseerd om turbulentie-effecten te 
voorkomen. De kast is gemaakt van zwaar 
MDF maar hele maal akoestisch dood is ie 
niet, wat je merkt met een simpele kloptest. 
De voorzijde van de kast is mooi afgerond 
om diffractie te voorkomen. Diffractie heeft 
een negatieve invloed op de afstraling en het 
stereobeeld. De drievoudige klasse AB-eind-
trap in de RP10-3 heeft een niveauregelaar 
voor het ingangssignaal en er zijn stappen-
schakelaars voor de HF- en LF-secties. De
niveauregelaar heeft geen duidelijke midden-
klik, maar maakt wel kleine stapjes. De
stappenschakelaars voor de HF/LF-correcties 
zijn echter perfect in te stellen. Tot slot nog 
een opmerking over het logo. Dat licht mooi 
geel op na het inschakelen en kleurt rood als 
de ingebouwde overload/clipbevei liging in 
actie komt. Een handige feature.

Staand of liggend?
De RP10-3 is behoorlijk groot en zwaar en 
daardoor alleen goed bruikbaar als nearfi eld-

• handleiding

SPECIFICATIES

• actieve driewegmonitor
• basreflexsysteem
• LF: 10 inch woofer
• MF: 4 inch midrange
• HF: 1 inch softdome
•  cross-overs: 400Hz en 

3,75kHz
•  versterkers: LF/MF/HF - 

80/30/30W
•  cinch, trs-jack en

xlr-ingangen
•  regelaars voor: niveau:

-30, +6dB / HF: -2, -1, 0, 
+1dB / LF: -2, -1, 0, +2dB

•  afmetingen: 
540x325x365mm

• gewicht: 21kg

INFO

•  Prijs excl: € 499,- per stuk
•  Distributie:

M Works Distribution, 
+31 (0)10-2110170

•  Internet:
www.mworksonline.com, 
www.krksys.com

In 1986 startte de Amerikaanse
soundengineer Keith Klawitter zijn bedrijf 
KRK Systems. Inmiddels is KRK uitgegroeid 
tot een zeer populaire monitorfabrikant 
die met de RP10-3 voor het eerst een 
driewegsysteem op de markt brengt.

Het hele spectrum

monitor als je een grote zware meterbrug of 
zware statieven hebt en je niet al te dicht bij 
de speakers zit. KRK heeft het over 1 tot 4 
meter afstand, waarbij 1 meter toch wel erg 
close is. Ik zou de monitor eerder als midfi eld 
gebruiken en daarbij kun je kiezen of je deze 
staand of liggend gebruikt. De MF/HF-sectie 
van de RP10-3 is hiervoor op een aparte, 
draaibare plaat gemonteerd. Op deze manier 
kun je de tweeter naar een optimale positie 
draaien. Of je de tweeters vervolgens aan de 
buitenzijde of de binnenzijde plaatst, is een 
persoonlijke keuze. Aan de buitenzijde geeft 
een iets bredere sweetspot, maar maakt het 
stereobeeld ook weer iets minder precies. 
Dit is echt een kwestie van smaak. 

Conclusie
De RP10-3 is fl ink uit de kluiten gewassen en 
heeft ook een geluid dat bij dat formaat past, 

Het hele spectrum

met body en power. De luidspreker is echter 
niet schreeuwerig en blijft heel nauwkeurig 
en gedefi nieerd over het hele spectrum. Het 
geluid is soepel en snel, en blijft ook heel 
prettig als je er een hele dag op zit te werken. 
De RP10-3 is heel beschaafd geprijsd, waar-
door mensen deze monitor te laag zouden 
kunnen inschatten. Maar dat is niet terecht, 
want de RP10-3 is een hele serieuze midfi eld-
monitor die zonder enige moeite een krachtig 
geluidsbeeld neerzet. Hoge spl-niveaus kosten 
hem geen enkele moeite en dat kun je soms 
nou eenmaal nodig hebben. ■
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