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  HET OORDEEL

 •  heel mooi klinkende eq
 •  alleen de voordelen van klassiek passief ontwerp
 •  voor deze klank redelijke prijs
 •  1 set knoppen (dus perfect stereo)

 •  1 set knoppen (dus geen dual mono)

+

–

test | Gyraf Audio Gyratec XIV equalizer

Helder handwerk

Tip voor de doe-het-zelver: in een speciale sectie van 
haar website stelt Gyraf ontwerpschema’s ter be-
schikking van klassieke apparatuur die niet meer ge-
maakt wordt. Je vindt ze op www.gyraf.dk onder het 
kopje DIY.

Net als achter de eigen ontwerpen van Gyraf – 
waarbij studiotechnici mogen bijdragen aan het ont-

werp – zit ook achter deze DIY-sectie een soort van 
open source-fi losofi e, met een community van enthou-
siastelingen die elkaar helpt. Zo heeft men bijvoor-
beeld de SSL buscompressor van de 4000-serie 
mixer uit de Deense Feedback Recording studio ge-
kloond en een complete zelfbouwhandleiding op de 
site gezet. Andere partijen zijn daarop ingesprongen 

en leveren nu onderdelen, printplaten of behuizingen. 
Je moet natuurlijk wel een beetje handig zijn, maar je 
hoeft niet per se te snappen hoe het ding werkt om 
het ook daadwerkelijk in elkaar te kunnen zetten. 

Kortom, een interessante site voor een ieder die 
zin heeft om zelf eens de soldeerbout ter hand te nemen.
www.groupdiy.com

Open source

Achter de apparatuur van het Deense merk Gyraf Audio zit 
een unieke doe-het-zelf-ontwerp� loso� e. Interface testte 
de Gyratec XIV eq en sprak met ontwerper Jakob Erland.

door Ivo Witteveen > ivo@interface.nl 

G yraf Audio is gevestigd in de kelder 
van een toonaangevende Deense
geluidsstudio: Feedback Recording

te Aarhus. Oorspronkelijk was daar de werk-
plaats gevestigd waarin de apparatuur van 
de studio werd onderhouden. Maar net als in 
bijvoorbeeld Abbey Road begon men ook hier 
regelmatig spullen te modifi ceren en op den 
duur ook zelf te ontwikkelen. Zo begon ont-
werper Jakob Erland uiteindelijk voor zichzelf 
onder de naam Gyraf. Het bedrijf focust zich 
op echte buizenapparatuur: het audiopad
bestaat daarbij uitsluitend uit transformators, 
buizen en passieve elementen (spoelen, weer-
standen en condensatoren). De ontwerpen 
vinden hun oorsprong in een bepaalde wens 
van de technici in de studio, die volgens Erland 
‘iets willen wat nog niet kan.’ Vervolgens bouwt 

hij een apparaat, gaat ermee naar boven, test 
het, krijgt opmerkingen, past het ontwerp aan, 
enzovoort. Deze cyclus loopt door tot er een 
ontwerp staat dat aan alle eisen voldoet.

Passief
De door Interface geteste Gyratec XIV eq is een 
mooi voorbeeld van deze ontwerpmethode. 
Erland vertelt: ‘Oorspronkelijk wilden we een 
eq bouwen als aanvulling op de Massenburg 
GML8200 en Sontec eq die we al hadden. 
Onze oudere engineers wilden graag iets in 
de richting van de klassieke Pultec ontwerpen. 
Deze ben ik gaan bestuderen en een van de 
resultaten daarvan was dat het doe-het-zelf-
ontwerp voor de G-Pultec eq op onze site
terecht kwam (zie kader). Maar goed, we 
kwamen er niet helemaal uit en op een gegeven 
moment hebben onze engineers toch maar 

gewoon een andere buizen-eq van een bekend 
merk gekocht. Wij dachten dat ons eigen ont-
werp niet meer nodig was en zijn verder gaan 
werken aan andere projecten. Na verloop van 
tijd bleek echter dat die aangeschafte eq toch 
niet helemaal voldeed: er zat iets ‘glas-achtigs’ 
in de sound, en dat was niet wat we wilden.’

Het oorspronkelijke project werd dus weer 
opgepakt, en het geheim bleek uiteindelijk te 
zitten in het verbannen van de actieve op-amps 
uit het signaalpad en het op maat laten maken 
van specifi eke inductors (spoeltjes). Zo werd 
het mogelijk een volledig passieve eq buizen-
versterking op te bouwen.

Cutten of boosten?
Net als alle andere passieve eq’s heeft ook 
deze wat beperkingen. Die vind je al meteen 
terug in de bediening: er is niet één cut/boost-
knop die in de plus of min gedraaid kan worden, 
maar een combinatie van knoppen. Je kiest 
eerst of je een bepaalde band wilt versterken 
of verzwakken, en vervolgens heb je een soort 
volumeknop die de hoeveelheid cut of boost 
regelt. Die volumeknop verder open draaien 

betekent dus, afhankelijk van de knop daar-
boven, meer boost of meer cut. 

Verder is de Gyratec XIV een stereo-eq 
waarbij je beide kanalen met een set knoppen 
bedient. Het is niet mogelijk om het apparaat 
dual mono te gebruiken. Dat is jammer, maar 
het voordeel van deze benadering is dat links 
en rechts altijd exact gelijk ingesteld staan: 
ideaal voor mastering dus.

De eq heeft vijf banden die identiek van 
opbouw zijn: een frequentieschakelaar met elf 
standen binnen een bereik van drie octaven 
(waarbij de banden ongeveer een octaaf over-
lappen), een variabele Q, een cut/boost-switch 
met een neutrale middenpositie, en de level-
knop. Je bereikt hiermee per band een maxi-
male cut of boost van ongeveer 10dB tot 12dB, 
afhankelijk van de Q- setting. Daarbij is het 
ook zo dat bij boost de bandbreedte groter
is dan bij cut. Aan het einde van het circuit
zit vervolgens de knop Make-Up Gain.

Geen karakter
Je zult waarschijnlijk even moeten wennen aan 
de ongebruikelijke constructie van de cut/boost-
bediening, maar daarna kun je alles doen wat 
je wilt op deze eq – en dat is meer dan op de 
klassieke Pultec-units, die toch wat beperkt zijn 
in hun functionaliteit. De kwaliteit zit ’m eigen-

lijk in de afwezigheid van een duidelijk klank-
karakter in het eq-circuit. Het apparaat als 
geheel heeft wel degelijk een warme sound – 
op een chique en ook subtiele manier – maar 
als je aan de eq draait, is de audio eigenlijk als 
was in je handen. Bij veel eq’s is het zo dat er 
bij een bepaalde handeling – bijvoorbeeld wat 
midhoog op een snare toevoegen – vaak ook 
iets anders gebeurt. Dat kan positief uitvallen 
– zo’n snare kan dan net een lekker randje 
krijgen – of negatief: want doe je hetzelfde op 
een vocal, dan wordt de boel ineens irritant 
scherp. Kortom, de meeste eq’s tonen stee-
vast hun eigen karakter, maar de Gyraf doet 
alleen waar je om vraagt.

Conclusie
Dat laatste is precies waarom ik zo onder de 
indruk ben van de Gyraf Audio Gyratec XIV. 
Sterker nog, hij staat momenteel bovenaan 
mijn verlanglijstje. Als je een Gyraf-product wilt 
hebben, kan het overigens voorkomen dat je 
er een paar weken op moet wachten. Jakob 
Erland zet ze namelijk stuk voor stuk met de 
hand in elkaar. Dat maakt het product niet alleen 
sympathiek, het heeft ook voordelen. Als er 
ooit wat mee is, zijn er korte lijnen met iemand 
die precies snapt hoe het ding in elkaar zit. 
Erland heeft een prachtig ontwerp afgeleverd, 

maar wil niet met alle eer gaan strijken: ‘Ik zou 
wel willen dat het volledige ontwerp van de 
Gyraf XIV van mij was, maar in alle eerlijkheid: 
het is vooral het resultaat van ons ontwerp-
proces, met continue input van getalenteerde 
technici en engineers.’ Bescheidenheid siert 
de mens, maar op de Gyratec XIV mogen ze 
trots zijn bij Gyraf Audio. ■
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SPECIFICATIES

•  input en outputs: xlr, 
transformator balanced

•  input impedantie: rond
5 k-ohm

•  output impedantie:
1 k-ohm

•  max boost/cut: 10-12dB, 
afhankelijk van Q-instelling

• gain trim: +6dB -20dB
•  hardware bypass per 

kanaal
•  Frequentiebanden: Low 

35-48-60-70-80-100-120-
160-190-220-270Hz, Low 
mid 180-230-280-330-
400-430-490-550-590-
650-750Hz, Mid 500-570- 
700-800-900-1K-1K1-
1K3-1K5-1K8-2K1 Hz, 
High mid 950-1K2-1K4-
1K7-2K-2K5-3K-3K5-4K2-
5K-6K3 Hz, High 
4K5-5K6-6K5-7K8-9K1-
12K-14K-16K-18K-20K-
22KHz500-570-700-800-
900-1K-1K1-1K3-1K5-
1K8-2K1 Hz, High mid 
950-1K2-1K4-1K7-2K-
2K5-3K-3K5-4K2-5K-6K3 
Hz, High 4K5-5K6-6K5-
7K8-9K1-12K-14K-16K-
18K-20K-22KHz
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DOWNLOADS
• handleiding

INFO

•  Prijs excl.: € 2.650,- 
•  Distributie:

Helios Pro Audio Solutions, 
tel. 023 517 2666

•  Internet:
www.helios.nl
www.gyraf.dk
www.feedback.dk

Jakob Erland
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