test | Quested V2108 monitor

/waargewichnt

an het werk

De V2108 is de nieuwste actieve tweewegmonitor van de Engelse
monitorspecialist Quested. Deze kleine fabrikant streeft al jaren naar
het beste monitorgeluid voor professionals; een benadering die aanslaat.

door Marnix Bosman > marnix@interface.nl

e eerste Quested monitors waren
Dgrote, zogenoemde soffit-mounted
monitorsystemen, die in de wand van

een studio werden gebouwd of zeg maar
ingemetseld. Dergelijke monitors bouwt

Quested nog steeds, maar mid- en nearfield-

monitoring is tegenwoordig veel populairder.
De V2108 is het nieuwste nearfieldmodel
van Quested.

De V2108 is zwaar, en dat gewicht wordt
veroorzaakt door de dikke panelen van MDF,
maar vooral ook door de ingebouwde eind-
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* Prijs excl. € 1665,- per
stuk

¢ Distributie: Match Audio
& Vision, 0184 685576

¢ Internet:
www.matchav.nl
www.quested.com

versterkers. De tweeweg V2108 heeft twee
eindtrappen van maar liefst 200W per sectie
aan boord, wat aanzienlijk bijdraagt aan het
totale gewicht van 23 kilo. Roger Quested
gebruikt bewust zware versterkers, omdat je
z0 een betere controle hebt over het gedrag
van de luidspreker en vervorming door ver-
sterkercompressie kunt voorkomen. Een
ander voordeel is de hogere maximale
geluidsdruk van 112dB.

Sierlijk eenvoudig

Zo'n zware eindtrap stelt uiteraard wel eisen
aan de luidsprekerunits, en Roger Quested

gebruikt daarom de beste die hij kan krijgen.
Het basreflex-kastontwerp is eenvoudig zonder
fancy technieken. Ook dit is weer typisch
voor Quested, die de voorkeur geeft aan
goede materialen en een doordacht ontwerp
boven technieken als hoorns of wave guides.
De zware eindtrappen vormen een geheel
met de achterkant van de kast en zijn voor-
zien van stappenschakelaars voor het
ingangsniveau en de correctie voor hoge en
lage frequenties. Het gebruik van stappen-
schakelaars zorgt ervoor dat je beide moni-
tors exact dezelfde instellingen kunt geven,
iets wat met gewone draaipotmeters een
stuk lastiger is.

De basreflexpoorten zitten aan de voorzijde,
zodat een plaatsing in de buurt van een
wand mogelijk is. Een losse plaatsing met
enige afstand tot de achter- en zijwanden
heeft echter de voorkeur. De V2108 is zo
ontworpen dat hij dan het beste stereobeeld
kan creéren met de meeste diepte.

Goudeerlijk

De V2108 is vrij zwaar en vraagt dus echt
om een goed, stevig statief of een solide
ondergrond op een meterbrug. De weergave
is heel gedetailleerd en gedefinieerd, en
vooral heel eerlijk. Niets in je mix wordt
gecamoufleerd of vriendelijk toegedekt,
maar wordt zonder pardon weergegeven.
Dus komt ook elk foutje genadeloos naar

Luidsprekerontwerper Roger Quested is net als menig ander
ontwerper van professionele apparatuur zijn carriere begonnen als
audio-engineer, en wel in de beroemde Olympic Studios in Londen.
Zo was hij onder meer betrokken bij de eerste opnamen van Led
Zeppelin en heeft hij als engineer gewerkt met The Stones, The
Kinks, Paul Simon en Pink Floyd. Zijn carriére als ontwerper van
luidsprekers is een gevolg van zijn ontevredenheid over de moni-
tors in de studio waar hij toen werkte. Hij ging zelf aan de slag,
en zijn eigen ontwerp werd vervolgens zo enthousiast ontvangen
door bezoekende producers en technici dat hij al snel bestellingen
ontving. Dat was het begin van Quested als ontwerper en
inmiddels worden Quested monitors in vele beroemde studio’s

over de hele wereld gebruikt.

boven, maar dat is natuurlijk waar je naar op
zoek bent bij een professionele studiomonitor.

Conclusie

Deze monitor zorgt ervoor dat je beter je
best moet doen, maar uiteindelijk zal dat lei-
den tot betere resultaten. Als het goed klinkt
op de V2108, kun je ervan uitgaan dat het
op elke monitor goed zal klinken. De V2108
is dus echt een referentiemonitor die laat
horen wat je precies opneemt en wat er in je
mix gebeurt. In het begin is dat wellicht even
wennen, maar uiteindelijk lever je hierdoor
betere producties af. B

HET OORDEEL

¢ nauwkeurig en gedefinieerd

¢ droog laag
¢ moeiteloos geluid, ook bij hoge niveaus

= e prijzig, maar topkwaliteit heeft nou eenmaal een
prijskaartje

SPECIFICATIES

* actieve tweewegmonitor

 basreflexsysteem

« If: 8" woofer

o hf: 1,125" softdome

* versterkers: If/hf -
200/200W

* combo jack/xlr-ingangen

* regelaars voor: niveau:
-11 tot +7dB; hf: -1, O,
+1dB; If: -9, -3, 0, +1dB

* afmetingen:
400x340x365mm

* gewicht: 23kg
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