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 24-bit/96kHz interfaces

* usbh2.0

* combo jack/xIr-inputs

o klasse A D-Pre preamps

48V fantoomvoeding

o trs jack-outputs

* dubbele hoofdtelefoon-
uitgang

* externe voeding

o dspMixFx software

* Yamaha Rev-X reverb
plug-in

* Yamaha Sweet Spot
Morphing channel strip
plug-in

* Cubase Al6 software

UR28M

* 6x8 audio-interface

® 4x analoog-in

® 2x mic/hi-Z/lijn-preamp

® 6x analoog-uit

® s/p-difi/o

 minijack-n (bijv. iPod)

UR824

 24x24 audio-interface

* 8x mic/hi-Z/lijn-preamp

* 8x analoog-in

* 8x analoog-uit

o 2x adat/s/p-difi/o
(schakelbaar)

* word clock-i/o
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cen paar apart

De UR-serie is het nieuwste resultaat van de samenwerking tussen Steinberg en
Yamaha. De twee modellen uit deze nieuwe serie lijken totaal niet op elkaar en
hebben hun eigen specifieke doelgroep, maar intern hebben ze een boel gemeen.

et uiterlijk van de UR28M en UR824
H interfaces is echt totaal verschillend

en het assortiment aansluitingen ook.
De gebruikte preamps, da-converters en
besturingssoftware zijn echter volledig identiek.
De ad-converters verschillen enigszins, maar
zijn wel van hetzelfde kaliber, met dezelfde
maximale resolutie van 24-bits bij 96kHz.
Voor de interfacing gebruikt de UR-serie
usb2.0 en ook de bijgeleverde software is
weer gelijk.

De UR28M

De UR28M is een handige desktopinterface
met op de bovenzijde alle noodzakelijke
knoppen en selectietoetsen voor dagelijks
gebruik. De aansluitingen zitten op de achter-
kant en zijn gemakkelijk toegankelijk om snel
even een microfoon, instrument of hoofdtele-
foon in te prikken. De indeling van het front-
paneel is logisch, met aparte niveauregelaars
voor de ingangen, en afzonderlijke regelaars
voor het monitorvolume en de hoofdtelefoon-
uitgangen.

De UR28M heeft zes lijnuitgangen die je
eenvoudig kunt gebruiken voor het aansturen
van drie monitorsets. Je hebt daarvoor drie
aparte monitorselectieknoppen tot je be-
schikking. Je kunt de zes uitgangen echter
ook eenvoudig configureren als 5.1 uitgang
voor surroundweergave, waarbij de main-
volumeregelaar gewoon het totale volume

regelt. Naast de vier lijningangen heb je een
2-track input op een wat ongebruikelijke
stereo minijack, die je bijvoorbeeld zou kunnen
gebruiken voor een iPod of iets dergelijks.

De UR28M is echt ontworpen voor desktop-
gebruik en is niet echt bedoeld om mee te
nemen, alhoewel het kastje degelijk aanvoelt.
Als je aan een paar ingangen genoeg hebt,
voornamelijk in the box werkt, maar wel
meerdere monitors gebruikt, dan biedt de
UR28M precies wat je nodig hebt.

De UR824

De UR824 heeft veel meer in- en uitgangen dan
de UR28M en is meer ontworpen als meer-
kanaals audio-interface voor in een studio met
een mengtafel. Door de aanwezige regelaars
voor de in- en uitgangen kan hij echter ook prima
standalone worden gebruikt door degenen die
verder volledig in the box werken. De UR824
is voorzien van acht analoge in- en uitgangen
en heeft acht D-Pre klasse A preamps met
fantoomvoeding aan boord. De eerste twee
ingangen zitten op de voorzijde en hebben
bovendien een schakelbare hi-Z-optie. Door
het toevoegen van extra converters via de
dubbele adat-i/0’s is de UR824 uit te breiden
naar een maximale 24x24 i/o-configuratie.
De UR8B24 heeft net als de UR28M aparte
regelaars voor iedere analoge ingang, een
volumeregelaar voor het hoofdvolume, en
aparte regelaars voor de twee hoofdtelefoon-
uitgangen. De optische adat-aansluitingen
zijn ook te gebruiken als s/p-dif-i/0 wat je in

het controlpanel moet aangeven. De UR824 is
verder nog voorzien van word clock-in- en -uit-
gangen. Een slimme feature is dat de word
clock-ingang ook als uitgang te gebruiken is.
Dat is handig als je de UR824 als master
clock-generator wilt gebruiken.

Software

Beide interfaces worden standaard geleverd
met Cubase Al6, een compacte versie van de
laatste versie van Cubase. Deze uitvoering van
Cubase biedt 32 audiotracks, 48 miditracks
en 8 vst-slots. Deze versie bevat verder de
Halion Sonic SE soundprocessor met veel
bruikbare sounds, en heeft 26 geintegreerde
vst-audio-effecten.

Alle in- en uitgangsniveaus van een UR-
interface worden weergegeven in de dspMixFx
software met aparte faders voor alle in- en
uitgangen. Deze software oogt vrij basic, maar
je kunt natuurlijk altijd de ‘grote’ Cubase of
een andere daw gebruiken. Met de dspMixFx
software worden meteen twee Yamaha plug-ins
geinstalleerd. De Yamaha Rev-X plug-in is
gebaseerd op de beroemde Yamaha Rev-serie
reverbprocessors en dat is echt een klassieke
galm-unit met goed klinkende en altijd bruik-
bare reverbs. De Yamaha Sweet Spot Morphing
channel strip plug-in heeft een indrukwekkende
en ingewikkeld klinkende naam, maar is in
de praktijk gewoon een simpel te bedienen
channel strip met een compressor en 3-bands
eq. De klank is niet heel bijzonder of karak-
teristiek, maar doordat je heel snel en simpel

met één knop verschillende settings kunt
selecteren, heb je al heel snel een goed
klinkend resultaat. Dat maakt deze plug-in
toch interessant.

In de studio

Het configureren van beide interfaces is simpel
op zowel een pc als Mac. De dspMixFx software
oogt zoals gezegd vrij simpel en basic, en een
doorgewinterde gebruiker zal hem alleen van-
wege zijn controlpanelfunctie gebruiken. De

latency is laag en ook bij meerkanaalsgebruik
heb ik geen problemen ondervonden. Klankmatig
hebben de beide interfaces duidelijk hetzelfde

Steinberg UR28M

* Prijzen incl:
Steinberg UR28M € 449,-
Steinberg UR824 € 849,
o Distributie: Steinberg
Media Technologies GmbH
¢ Internet: www.steinberg.net
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karakter, met een goede solide weergave met
definitie en een breed klankspectrum. In ver-
gelijking met andere interfaces die ik de laatste
tijd heb gehoord haal je hier voor het geld
echt een hele goede converter mee in huis.

Conclusie

Dat een interface van een midi-pionier als
Steinberg geen midii/0’s heeft, blijf ik opmer-
kelijk vinden, maar dat is eigenlijk de enige
kritiek die ik op deze nieuwe UR-serie kan
leveren. De klankkwaliteit van de converters
is namelijk uitstekend en dat geldt ook voor
de geboden voorzieningen. De UR824 is een

echt studio-interface met veel in- en uitgangen
en uitbreidingsmogelijkheden voor nog meer
kanalen. De UR28M is vooral interessant
voor diegene die genoeg heeft aan een paar
goed klinkende ingangen en met meerdere
monitors werkt. De bijgeleverde software is
een leuke extra, maar niet het belangrijkste.
De kwaliteit van de converters is waar het
hier om gaat, en die is uitstekend. B

¢ dubbele hoofdtelefoonuitgang
* uitstekende ad- en da-converters

* geen midi
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