test | Motu Volta software-cv-generator X

Mekka voor
controlfreaks

Modulaire analoge synthesizers besturen vanuit je daw was tot voor
kort niet of slechts zeer beperkt mogelijk. Volta van MOTU brengt daar
verandering in - voor de Mac-gebruiker, welteverstaan.

Xta

DOWNLOADS
* video

o Prijs excl: € 195,

 Distributie: TM Audio,
(0)30 241 4070

* Internet: www.motu.com,
www.tmaudio.nl

® au/mas-instrumentplug-in
voor Mac 0SX

* bestuurt analoge synths
vanuit de daw

* alleen compatibel met
gebalanceerde dc-coupled
audio-interfaces

o 24 control-outputs per
plug-in

e converteert midi track
data naar controlvoltages

* sample-accurate midi-
playback

¢ ondersteuning voor midi-
controller data en track
automation

* tempo-synchroon met ppq

 klokpuls en sequences

* calibratie voor Hz/V- en
V/Octtypes

o iLok copy protection

COMPATIBLE SYNTHS

* Analog Systems RS95

* Arp 2600

* Buchla 259

* Buchla 261e

¢ Cwejman VCO-2RM
 Cyndustries Zeroscillator
¢ Doepfer A-110

* Livewire AFG

* Modcan Dual Oscillator 46A
* Modcan Oscillator 01A
* Moog 901B

* Moog 921B

* Moog FreqBox

* Moog Voyager

* MOTM 300

 Oberheim SEM

* Paia 9720

* Plan B Model 15

* Roland System 702

* Serge NTO

* Serge PCO

 Sequential Pro One
 Synthesizers.com Q106
 Synton Fenix

* TipTop Audio Z3000
 Voyager Old School

18 Interface 132 oktober 2009

door Stefan Robbers > stefan@interface.nl

olta is een au/mas-plug-in voor Mac OSX
Vdie uitsluitend zogenaamde stuurspan-

ningen (control voltages of cv) genereert.
Het idee is dat je ongebruikte audio-uitgangen
van je audio-interface gebruikt om de stuur-
signalen te verzenden, waarmee apparatuur
met cv-ingangen - zoals (modulaire) analoge
synthesizers — aangestuurd wordt. Deze stuur-
spanningen verschillen per merk nogal, maar
wat ze gemeen hebben is dat het voltage de
toonhoogte van een oscillator bepaalt, een
envelope triggert of de Ifo-frequentie aangeeft.
Omdat cv nogal afwijkt van audiosignalen,
moeten de uitgangen van de audio-interface
dc-coupled zijn (dc staat voor direct current),
dus overweg kunnen met de gelijkspanning
van cv.

In veel audio-interfaces worden gelijk-
spanningen juist weggefilterd, omdat ze fataal
kunnen zijn voor je speakers. Diverse Motu
interfaces zijn wel compatibel, maar bij andere
merken zul je moeten navragen of deze geschikt
zijn. Als je zelf een beetje technisch bent, kun
je dit testen met een multimeter.

Interface

Met een Motu 828 mkI-USB interface werkt
Volta prima. Je moet de plug-in als multi-output-
instrument configureren in Logic, Live of Digital
Performer. De uitgangen van de audiokaart link
je zo aan die van Volta. Op het scherm zie je
diverse uitgangen staan, waar je vervolgens een
functie aan toewijst. Klik op een leeg vakje, en
sleep een optie uit de onderstaande rij erin.
De meest elementaire functie is Voice,
waarbij je een output voor pitch gebruikt en
een voor een envelope. Als je de synth-output
weer terughaalt in Volta, kalibreert de plug-in
automatisch de stemming van je synth. Dit
werkt eigenlijk alleen goed als deze synth echt
modulair is, en je dus een oscillator rechtstreeks
kunt uitsturen. In een video-tutorial wordt dit
duidelijk uitgelegd. Als het niet werkt, moet je
wel zelf gaan zoeken waarom: voltage te laag,
foute kabel, verkeerde in- of uitgang, is de
synthesizer wel compatible, et cetera. Volta is
dus niet geschikt voor onervaren gebruikers.
Als je kennis hebt van spanningen en stromen,

en hoe modulaire systemen werken, dan kom
je er wel uit.

Control freaks

Eenmaal werkend, is Volta gemakkelijk en over-
zichtelijk te bedienen. Niet alleen kun je pitch
bepalen en envelopes starten, je kunt er ook
triggers, step sequencers, midi-signaalconversie
en lfo’'s mee maken. Het leuke is dat deze signa-
len ook te automatiseren zijn vanuit de daw. De
step en trigger sequencers liepen bij mij echter
continu en werden niet gestopt of gestart met de
daw. Het songtempo werd wel overgenomen.
In de step sequencer kun je de pitch per stap
instellen, patroonlengte, snelheid en octaaf-
bereik. Bij de trigger sequencer is dit uiteraard
beperkt tot het aantal stappen en aan/uit per
per stap. Oude drummachines kunnen bestuurd
worden met een instelbare ppg-trigger output.
lk miste wel de mogelijkheid om afzonderlijke
patronen te laden of te saven. Nu kun je alleen

een complete preset opslaan of laden, waarbij
alle instellingen worden overgeschreven.

Conclusie

Volta is een geweldig idee: het slaat een heuse
brug tussen de digitale en analoge wereld bij
het werken met analoge synthesizers. Motu
heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt,
want deze apparatuur laat zich niet eenvoudig
temmen. De nadruk ligt ook wel erg op het
gebruik van de eigen Motu interfaces. Het aan
de gang krijgen van het systeem is een precies
werkje dat erg hardwareafhankelijk is. Volta is
vooral geschikt voor echte modulaire systemen,
waarbij de losse modules aangestuurd kun-
nen worden met envelopes, Ifo’s triggers en
sequencers. Om analoge synths met alleen een
cv/gate-input via midi te besturen kun je beter
een losse midi to cv/gate-interface gebruiken.
Het gebruiken van een hoogwaardige audio-
interface als de Motu 828 voor de simpele
controlespanningen is bovendien overkill, die de
Volta-oplossing best duur maakt. Een simpel
kastje met genoeg audio-uitgangen en een
usb-aansluiting zou de ideale oplossing zijn.
Een ander punt is spontaniteit: Wil je je modu-
laire synth exact besturen, dan verlies je de
onvoorspelbaarheid die het werken met deze
apparaten juist zo aantrekkelijk kan maken.
Volta is daarmee een product voor echte
controffreaks; de rest kan beter de opnameknop
van de daw aanzetten en vervolgens lekker
gaan spelen met kabeltjes en knopjes. B

HET OORDEEL

+ ¢ unieke manier om modulaire synths aan te sturen
* simpele userinterface
o goede integratie met daw

* veel analoge synthesizers en geluidskaarten zijn
= niet compatibel
 werkt alleen met dc-coupled outputs




