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Wanneer je een vleugel gaat miken, 
zijn er erg veel dingen waar je 
rekening mee kunt en moet houden. 

De positie van de microfoons is cruciaal. Het 
resultaat kan dramatisch veranderen door de 
microfoons maar enkele centimeters te ver-
plaatsen. Je moet ook allerlei keuzes maken: 
ga je vooral voor het geluid van de snaren en 
de klankbodem of wil je ook de opnameruimte 
en de refl ecties van de kast van de vleugel 
vastleggen. Kies je voor kleinmembraan- of 
grootmembraanmicrofoons en met welke 
richtingskarakteristiek. Er zijn dan ook talloze 
methodes: met xy-, ortf- of ab-opstelling, 
een paar decimeter boven de snaren, dicht-
bij de dempers of juist niet, op oorhoogte 
aan weerszijden van de bespeler, of op een 
afstand van een of meer meters buiten de 
vleugel, met de klep dicht, half open of 
helemaal open. 

Het is onmogelijk vast te stellen welke 
methode de juiste is. Het is immers afhankelijk 
van de vleugel zelf, de ruimte waarin je op-

Voor de een is het een schrikbeeld, voor de ander een uitdaging: 
een vleugelpiano opnemen. Gemakkelijk is het in elk geval niet, 
maar de Earthworks PM40 PianoMic belooft het leven van studio- 
en live- engineers simpeler te maken.

Onzichtbaar 
geluk

neemt, hoe de pianist speelt, welke microfoons 
je tot je beschikking hebt, of er met meerdere 
muzikanten tegelijkertijd wordt gespeeld, de 
vaardigheden van de engineer en – niet 
onbelangrijk – de smaak van de engineer of 
de opdrachtgever. Als je de verschillende 
methodes in een luistersessie met meerdere 
luisteraars naast elkaar legt, is de uitkomst 
zelden unaniem.

Close miking
De keuze voor ín de piano, dichtbij de snaren, 
wordt vaak ingegeven door de wens van de 
engineer om overspraak van andere instru-
menten zo veel mogelijk te beperken. Het 
geluid van de vleugel krijgt dan echter veel 
minder kans zich volledig te ontwikkelen tot 
de overweldigend rijke klank die een concert-
vleugel in de concertzaal produceert. Een 
live-engineer bij een elektrisch versterkte band 
kiest vaak voor een volledig gesloten vleugel, 
waarbij overspraak van de andere instrumenten 
zo veel mogelijk wordt beperkt en akoestische 
feedback vrijwel wordt uit gesloten; zelfs als 
dat betekent dat de vleugel niet optimaal klinkt. 

Dat de microfoons dan meteen volledig aan 
het oog worden onttrokken is dan een 
bijkomend voordeel.

Telescopisch
De PM40 van Earthworks, een fi rma die zich 
vrijwel volledig richt op het ontwikkelen van 
microfoons voor specifi eke toepassingen, 
versimpelt veel van de hierboven genoemde 
keuzes. Earthworks noemt het een ‘PianoMic 
System’. De PM40 bestaat uit twee rondom-
gevoelige microfoons elk door middel van 
een zwanenhals verbonden met een in leng-
te verstelbare stang. Deze telescopische 
stang is aan beide uiteinden voorzien van 
een legger, en deze constructie kun je in zijn 
geheel op de tegenover elkaar liggende 
zijden van de vleugel leggen. De handleiding 
raadt aan een plek te kiezen waar de micro-
foons tussen de 5 en 8cm van de dempers 
van de vleugel zijn verwijderd. Uit de stang 
komt een multikabeltje dat aangesloten 
wordt op een kastje met elektronica, die het 
signaal verdeelt over twee xlr-uitgangen. Het 
systeem heeft fantoomvoeding nodig. Je 
kunt de PM40 gebruiken met de klep van de 
vleugel helemaal of half geopend óf helemaal 
dicht.

Als de PM40 eenmaal in de vleugel ligt, kun 
je een aantal zaken regelen. De zwanenhalzen 
maken het mogelijk de afstand tussen de 
microfoons onderling te variëren en de hoogte 
ten opzichte van de snaren te veranderen. 
Ook kun je de stang zelf, als je de vergrende-
ling even losdraait, heen en weer schuiven 

en zo beide microfoons tegelijkertijd in de 
richting van de hoge of de lage snaren van 
de vleugel verplaatsen.

Respons
De microfoons zijn natuurlijk een matched 
pair en ze zijn specifi ek ontworpen om hun 
werk in het interieur van een vleugel te doen. 
Earthworks noemt het ‘High Defi nition Micro-
phones’ en het frequentiebereik is met 
4Hz-40kHz zeer groot. De maximale spl is ook 
hoog: 148dB. Het gaat om random incidence-
microfoons, een karakteristiek die je vooral 
bij meetmicrofoons tegenkomt en die ervoor 
zorgt dat verschillen in geluidsdruk die optreden 
afhankelijk van de frequentie en de invalshoek 
van die geluidsgolven worden gecompenseerd. 
Een extreem vlakke respons dus, vanuit welke 
hoek het geluid ook invalt. 

Earthworks roemt ook de snelle impuls-
respons, de korte uitslingertijd van het 
diafragma en de prestaties van de gebruikte 
Class A-versterkers. Welke afmetingen het 
kapsel heeft en wat voor soort het is, ver-
melden ze niet. In de handleiding wordt 
benadrukt dat in de PianoMic een aantal vol-
strekt nieuwe technologieën zijn toegepast 
en dat het gebruik daardoor volkomen afwijkt 
van de technieken die normaal gesproken bij 
close miking van toepassing zijn. 

Steinway
Tot zover het verhaal erachter. Maar hoe ga 
je dat nu controleren, al die beweringen, met 

in het achterhoofd dat dit systeem meer dan 
3.000 euro kost? We kwamen hiervoor uit bij 
de prachtige Steinway & Sons van zanger, 
pianist en componist Guus Westdorp. Deze 
B-211 met serienummer 444993 stamt uit 
1976, naar verluidt de betere tijd van Steinway. 
We vonden Westdorp bereid eindeloos 
dezelfde passages te spelen, terwijl we met 
de PianoMic konden experimenteren. Deze 
Steinway staat in een ruimte met een niet 
optimale akoestiek. Die wilden we dus liefst 
niet te veel horen.

Installatie
De installatie van het systeem is verbazing-
wekkend simpel. Je kijkt eerst of de micro-
foons naar voren of naar achteren moeten 
wijzen om op de genoemde 5 tot 8cm van de 
dempers terecht te komen – ze zijn identiek, 
dus het maakt niet uit welke aan de hoge en 
welke aan lage kant zit – dan stel je de 
telescopische stang in op de breedte van de 
vleugel, en vervolgens hang je de PianoMic 
erin. De ophangbeugels zijn zo plat dat daarna 
de klep probleemloos dicht kan. Daarbij moet 
je wel zorgen dat het multikabeltje nergens 

klem komt te zitten. Het multikabeltje gaat in 
het kastje, dat je met klittenband aan een van 
de poten van de vleugel kunt bevestigen of 
op een statief kunt monteren, en van daaruit 
ga je met twee xlr-kabels de mixer of de 
audio-interface in.

Ervaring
Nadat we de PianoMic in de Steinway hadden 
gelegd en hadden aangesloten op een goede 
audio-interface, maakten we stereo-opnamen 
in Logic. Eerst zonder enige aanpassing van 
de PianoMic; precies zoals hij uit zijn koffer 
was gekomen met de microfoons in een 
volledig horizontale stand. Eigenlijk was het 
resultaat al meteen uitstekend, met een ver-
bazend uitgebalanceerd stereobeeld zonder 
dips of pieken over het volledige bereik van 
de vleugel. Daarna bogen we de microfoon 
aan de lage kant nog wat meer door in de 
richting van de bassnaren. Het geluid werd 
meteen een heel stuk breder en het laag 
heel imposant.

Als we de microfoons in horizontale richting 
naar elkaar toe bogen, werd het stereobeeld 
niet alleen smaller, het werd ook onrustiger, >>
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de poten van de vleugel kunt bevestigen of 
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INFO

• Prijs excl: € 3.615,-
•  Distributie: RSL & 

Partners B.V., +31 76 
5601034  

•  Internet:
www.earthworksaudio.com
www.rsl.nl

door Alex Buurman > alex@interface.nl

Onzichtbaar 

De PM40 bestaat uit twee rondomgevoelige 
microfoons elk door middel van een zwanenhals 
verbonden met een in lengte verstelbare stang

SPECIFICATIES

•  stereo piano-mic met 
bevestigingssysteem

•  frequentiebereik: 
9Hz-40kHz ± 1dB

•  omnidirectioneel (random-
incidence)

•  gevoeligheid: 15mV/Pa 
(-36dBV/Pa)

• max. spl: 148dB
•  min. uitgangsweerstand: 

600 ohm
•  max. uitgangsniveau: 
+30dBV (peak)

• ruis: 22dBA
•  lengte zwanenhalzen: 

12,1cm
•  min-max-lengte: 117-

163cm
•  voeding: 48V fantoom, 

10mA
• gewicht: 350gr
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alsof tonen min of meer lukraak uit het linker- 
en rechterkanaal kwamen.

Als we de microfoons omhoog bogen, 
werd – zoals te verwachten – het geluid 
afstandelijker, maar tegelijkertijd kwam ook 
het hoog wat mooier in balans en waren er 
minder bijgeluiden van het mechaniek en de 
klankbodem te horen. Bogen we ze naar be-
neden, dichter naar de snaren, dan werd het 
geluid érg droog, bijna speelgoedachtig, met 
een overdaad aan het geluid van de hamers, 
dempers en het hout van de klankbodem.

Om te kijken of er inderdaad gebeurt wat 
je verwacht, bogen we de hoge microfoon 
lager naar de snaren dan die aan de lage 
kant. Inderdaad, een heel directe en harde 
discant (rechtergedeelte van het klavier) en 
een afstandelijke baskant.

De handleiding beveelt aan om als uitgangs-
positie de telescopische stang zodanig te 
positioneren dat de microfoons zich beide 
precies op een derde van de totale lengte 
bevinden. In onze situatie betekende dat dat 
het middengebied van het klavier wat meer, 
zij het absoluut niet storend of opvallend, 
benadrukt werd.

Onder alle omstandigheden is het geluid 
breed en zeer rijk aan details en nuances, en 
door de positie van de mics te variëren kun 
je specifi eke details al dan niet benadrukken. 

Klep
Earthworks gaat er prat op dat de PianoMic 
ook érg goed functioneert wanneer de klep 
gesloten is. Natuurlijk probeerden we dat uit, 
net als het effect van de klep half open en 
met de klep dicht, maar dan met het voorste 
gedeelte opengeklapt. Met de klep ‘halfstok’ 

Een technicus die elke dag in een ander theater 
een andere vleugel moet miken, maak je met 
deze PianoMic érg gelukkig

  HET OORDEEL

 • verbluffend simpele en snelle montage
 • sublieme opnamekwaliteit 

 • prijs
 • laat weinig te kiezen
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verdween er veel van de rijkdom van het 
geluid van die prachtige Steinway. Tegelijker-
tijd werd het stereobeeld wel een heel stuk 
rustiger. Met de klep gesloten klonk de vleugel 
veel meer ‘dozig’ met een behoorlijke nadruk 
op het laag en laag-midden, en steeg het 
geluidsniveau aanzienlijk. Klaarblijkelijk ontwik-
kelt het hoog zich veel minder en krijg je er 
een aanzienlijke hoeveelheid kastre sonantie 
bij. Toch klonk de Steinway nog steeds erg 
mooi. Maar vooral doordat we éérst met 
open klep hadden opgenomen, viel het op 
dat de klank met half open of gesloten klep 
minder was. Dus de live-engineer kan met dit 
systeem ook bij gesloten klep een prima 
sound realiseren.

Conclusie
In vergelijking met de opnamen die we simul-
taan maakten met een paar toch ook niet zo 
heel goedkope, andere kleinmembraan-
microfoons leverde de PianoMic veel meer 
diepte en dynamiek. Het geluid was warmer 
en het hoog veel meer samenhangend.

Even afgezien van het feit dat je met de 
PianoMic sublieme opnamen van een vleugel 
kunt maken, zowel met de klep open als 
gesloten, is de sterke kant vooral dat het zo 
verschrikkelijk eenvoudig is. Als je wilt, kun 
je binnen een beperkte marge met de positie 

van de beide mics experimenteren, maar 
binnen die marges zijn de resultaten overwe-
gend bevredigend. Natuurlijk ga je met de 
PianoMic bijna helemaal voorbij aan de rol 
die de ruimte waarin je opneemt kan spelen, 
en is de speelruimte die een bedreven engineer 
graag tot z’n beschikking heeft tot een 
absoluut minimum beperkt. In ruil daarvoor 
krijg je een set microfoons die je in één keer 
in de vleugel legt, die een rijke en tegelijker-
tijd prachtig uitgebalanceerde klank opleveren 
én die niet of nauwelijks te zien zijn. De prijs 
is fors, maar als je ’m vergelijkt met de prijs 
van bijvoorbeeld twee serieuze Neumanns of 
een set DPA’s, is hij zelfs nog schappelijk. 
Het is dan ook professioneel gereedschap 
en een technicus die elke dag in een ander 
theater een andere vleugel moet miken, maak 
je met deze PianoMic érg gelukkig. In de studio 
zijn de resultaten ook uitmuntend. Een recht-
geaarde technicus zal zich het op de milli-
meter bepalen van de juiste positie met zijn 
favoriete microfoons en opstelling echter 
niet zonder slag of stoot laten ontzeggen; 
behalve als hij haast heeft, natuurlijk. ■
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